Glteschutz Ziegel e.V.

- Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstralle 15, DE-08451 Crimmitschau

PRODUKT - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr.098-02-A1820085f-2017

Hiermit wird bestatigt, dass fur das

Bauprodukt: LD-Mauerziegel, Form d, Kategorie |
fiir tragendes und nichttragendes, geschiitztes Mauerwerk

Planhochlochziegel ZMK-P 8
im Diinnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

HLZz 6 - 0,65 - 12 DF - 247 x 365 x 249 mm; Tm, Rm; (Anlage 11)
Bemessungswert der Warmeleitfihigkeit A

DM: 0,08 W/(m*K)
Mittlere Druckfestigkeit: >7,5 Nimm?
Brutto-Trockenrohdichte: 630 kg/m®; Dm (605..650)
Netto-Trockenrohdichte: <1340 kg/m?

des Herstellwerks: Ziegelsysteme
Michael Kellerer GmbH & Co. KG
Werk Oberweikertshofen

Ziegeleistralle 13
DE-82281 Oberweikertshofen

eine regelméRige fremdiberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 771-1 dokumentiert und
aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremduberwachung durch die anerkannte Uberwachungsstelle
Guteschutz Ziegel Sud e.V.
Willibaldstrae 37a, DE-80689 Munchen
im Auftrag des Guteschutz Ziegel e.V. veranlassten Produktprifung den o.g. deklarierten Eigenschaften geman
den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-17.1-1012 vom 09.06.2016, Anlage(n) 2
entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen
Produktionskontrolle den o0.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitatszeichen gemaf seiner
Mitgliedschaft im Guteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Crimmitschau, 10.12.2018

Dieses Zertifikat verliert seine Giltigkeit, sobald sich die 0.g. Technischen Spezifikationen/Bestimmungen &ndem, das Produkt oder die Herstelibedingungen im
Werk sich wesentlich &ndem, das Produkt ermneut gepriift wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungiiitiq erkiart wird.
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