Anschlussdetail AuBenwand aus
IMK11/12/-P11 bzw. /MK R8/TX8/X6,5

in 36,5 cm, Schallschutzwand in 24,0 cm

AuBenputz noch Empfehlung
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AuBlenwand
IMK11/12/-P11 bzw
/MK RB/TXB/X6,5
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NJ ZIEGELSYSTEME
Jahre

Deckenrandelement 12/28 [einteilig) mit 10 mm 7iegelschale

Vermortelung >= 2 cm
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+Beton C 20/25 Konsistenzklasse min. F4
#++Beton C 16/20 Konsistenzklasse min. F3

und Kérnung 8/16 mm

Frischbetonrohdichte 2,35 kg/dm®

Stand 03/2021
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Kalk-Gipsputz/Kalkputz

Kalkzementputz

Schallschutz
+/MK-Planfillziegel Z-17.1-958
+4+/MK-Scholungsziegel 7-15,20-326




	für Außenwände Planziegel ZMK X6 (gedeckelt)
	für Außenwände Planziegel ZMK X6,5 (gedeckelt)
	für Außenwände Planziegel ZMK TX8 (gedeckelt)
	für Außenwände Planziegel ZMK-R8 (gedeckelt)
	für Außenwände Planziegel ZMK-P 7,5 (gedeckelt)
	Pos. Leistung
	ZMK-P 7,5 ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-1012 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten.
	für Außenwände Planziegel ZMK-P 8 (gedeckelt)

	Pos. Leistung
	ZMK-P 8 ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-1012 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten.
	für Außenwände Planziegel ZMK-P 9 (gedeckelt)

	Pos. Leistung
	ZMK-P 9 ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-1012 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten.
	für Außenwände – ZMK8

	Pos. Leistung
	ZMK8 ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-1007 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten.
	für Außenwände – ZMK9
	für Außenwände – ZMK-P 11
	für Außenwände – ZMK11
	für Außenwände – ZMK12
	ZMK-Kimmziegel
	für Wohnungstrenn-/Treppenraumwände
	aus ZMK-Schalungsziegel
	ZMK-Schalungsziegel sind nach Zulassung Nr. Z-15.20-326 zu verarbeiten
	und geschosshoch zu verfüllen
	für Wohnungstrenn-/Treppenraumwände
	aus ZMK-Planfüllziegel
	ZMK-Planfüllziegel ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-956 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten
	und geschosshoch zu verfüllen
	für Wohnungstrenn-/Treppenraumwände
	aus Schallschutz–Zahnziegel
	Für Haustrennwände
	aus Schwer-Zahnziegel
	Für Haustrennwände
	aus Schwer-Planziegel
	Für Haustrennwände
	aus ZMK-Planfüllziegel
	und geschosshoch zu verfüllen
	Für Haustrennwände
	aus ZMK-Schalungsziegel
	und geschosshoch zu verfüllen

	Putz auf Ziegelmauerwerk ZMK
	fENSTERBEFESTIGUNG zmk-MAUERWERK
	Verankerungssysteme für Mauerwerk
	Aus ZMK-Ziegel



