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	für Außenwände Planziegel ZMK X6 (gedeckelt)
	für Außenwände Planziegel ZMK X6,5 (gedeckelt)
	für Außenwände Planziegel ZMK TX8 (gedeckelt)
	für Außenwände Planziegel ZMK-R8 (gedeckelt)
	für Außenwände Planziegel ZMK-P 7,5 (gedeckelt)
	Pos. Leistung
	ZMK-P 7,5 ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-1012 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten.
	für Außenwände Planziegel ZMK-P 8 (gedeckelt)

	Pos. Leistung
	ZMK-P 8 ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-1012 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten.
	für Außenwände Planziegel ZMK-P 9 (gedeckelt)

	Pos. Leistung
	ZMK-P 9 ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-1012 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten.
	für Außenwände – ZMK8

	Pos. Leistung
	ZMK8 ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-1007 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten.
	für Außenwände – ZMK9
	für Außenwände – ZMK-P 11
	für Außenwände – ZMK11
	für Außenwände – ZMK12
	ZMK-Kimmziegel
	für Wohnungstrenn-/Treppenraumwände
	aus ZMK-Schalungsziegel
	ZMK-Schalungsziegel sind nach Zulassung Nr. Z-15.20-326 zu verarbeiten
	und geschosshoch zu verfüllen
	für Wohnungstrenn-/Treppenraumwände
	aus ZMK-Planfüllziegel
	ZMK-Planfüllziegel ist nach Zulassung Nr. Z-17.1-956 und DIN EN 1996-1-1/NA zu verarbeiten
	und geschosshoch zu verfüllen
	für Wohnungstrenn-/Treppenraumwände
	aus Schallschutz–Zahnziegel
	Für Haustrennwände
	aus Schwer-Zahnziegel
	Für Haustrennwände
	aus Schwer-Planziegel
	Für Haustrennwände
	aus ZMK-Planfüllziegel
	und geschosshoch zu verfüllen
	Für Haustrennwände
	aus ZMK-Schalungsziegel
	und geschosshoch zu verfüllen

	Putz auf Ziegelmauerwerk ZMK
	fENSTERBEFESTIGUNG zmk-MAUERWERK
	Verankerungssysteme für Mauerwerk
	Aus ZMK-Ziegel



