
DIE WELTMEISTER. 
ZMK-Ziegel mit AdPor®.

Innovation aus Tradition

| ZMK-Ziegel mit Hightech-Füllung
Energieeffizient und nachhaltig wohnen
im Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhaus.



Der ZMK X6,5: 
beeindruckende Werte 

bereits mit 30 cm. 

| ZMK X6,5
FÖRDERGENIE UND UMSATZBRINGER.
Macht bauen bis Effizienzhaus-Stufe 40 Plus möglich.

WÄRMELEITZAHL U-WERTE MAUERWERKS- 
DRUCKFESTIGKEIT

SCHALLDÄMMMASS ROHDICHTEKLASSE DRUCKFESTIGKEITS-
KLASSE

0,065
W/(mK)

0,21
W/m²K

2,5
char. Wert fk [MN/m²]

48
Rw, Bau, ref [dB]

0,55
kg/dm³

6
N/mm²

Technische Daten bei Ziegelstärke 30 cm. Weitere verfügbare Größen: 36,5 cm, 42,5 cm und 49,0 cm.

ZMK X6,5, d = 30 cm

Wer heute ein Haus baut oder eine Neubauwohnung kauft, dem kommt es darauf an, sich maximale 
Töpfe der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude (BEG) zu sichern. Die Wärmeleitfähigkeit eines 
Ziegels spielt dabei eine wichtige Rolle. Der ZMK X6,5 ist als gefüllter Ziegel in seiner Klasse der Weltrekord-
halter beim Wärmeschutz, bei gleichzeitig hochkomfortablen Schallschutzwerten. 

Ihre Vorteile:

a Bauen bis EH-Stufe 40 Plus

a Maximale Wärmedämmung

a Füllung mit AdPor®

a Diffusionsoffene Ausführung

a Hervorragende Leistung 
        ab d = 30 cm

a Wohnflächengewinn durch 
        geringere Wandstärke

a 100 % Wiederverwertung

Energieeffizient bauen mit  gefüllten Ziegeln.             
Bei einer Wandstärke von 36,5 Zenti metern bietet der 
ZMK X6,5 einen U-Wert von 0,17 W/(m²K). Als Bester 
seiner Klasse ist er damit das große Plus bei der  
Berechnung der Energieein sparung. Bauen bis  
Effizienzhaus-Stufe 40 Plus kann mit ihm realisiert 
werden. 

Maximaler Wohnflächengewinn.
Der ZMK X6,5 mit der Hightech-Füllung AdPor® er-
reicht schon ab einer Außenwandstärke von 30 Zenti-
metern Bestleistung. So lässt sich Wohnfläche 
gewinnen. Ein Plus für jeden Investor.

Folgen Sie dem QR-Code und laden Sie sich 
das ausführliche Datenblatt als PDF herunter.

http://


| ZMK-R8
HOCH HINAUS IM WOHNUNGSBAU.
Das Kraftpaket  für energieeffizientes Bauen.

Der ZMK-R8:  
mit hervorragender 

Tragfestigkeit.

WÄRMELEITZAHL U-WERTE MAUERWERKS- 
DRUCKFESTIGKEIT

SCHALLDÄMMMASS ROHDICHTEKLASSE DRUCKFESTIGKEITS-
KLASSE

0,08
W/(mK)

0,21
W/m²K

5,0
char. Wert fk [MN/m²]

50,7
Rw, Bau, ref [dB]

0,7
kg/dm³

12
N/mm²

Technische Daten bei Ziegelstärke 36,5 cm. Weitere verfügbare Größen: 30,0 cm; 42,5 cm und 49,0 cm.

ZMK X6,5, d = 30 cm ZMK-R8, d = 36,5 cm

Wer hoch hinauswill, der hat spezielle Anforderungen. Besonderes Augenmerk gilt bei mehrstöckigen 
Gebäuden den statischen Eigenschaften eines Ziegels und dessen Tragfähigkeit. Der ZMK-R8 leistet 
aufgrund seiner ausgeklügelten Lochstruktur und der innovativen Hightech-Füllung AdPor® auch 
in Sachen Dämmwert, Schallschutz und Brandschutz Unglaubliches.

Ihre Vorteile: 

a Überragende Dämmung 

a Hohe Tragfestigkeit

a Perfekter Schallschutz

a Sicherer Brandschutz

a Dauerhaft wasserabweisend

a Schadstofffrei

a Einfache Verarbeitung

a Saubere Schnitte

a 100 % Wiederverwertung
       

Effiziente Wärmedämmung.
Die intelligente Steganordnung und die innovative 
AdPor®-Füllung machen den ZMK-R8 zu einem 
hochwärmedämmenden Ziegel.  

Brandschutz: F 90-AB - Wände und Pfeiler.
Für tragende raumabschließende Wände > 1 m und 
nicht raumabschließende Wandabschnitte < 1 m,  
ab 50 cm Länge.

Bauen bis zu 9 Stockwerken möglich.
Rekord-Tragfähigkeit: Das ausgeklügelte Lochbild mit 
vielen Stegen sorgt für eine exzellente Statik.

Folgen Sie dem QR-Code und laden Sie sich 
das ausführliche Datenblatt als PDF herunter.

https://www.kellererziegel.de/Produktblatt_ZMK_R8.pdf


100 % NACHHALTIGKEIT.
Der ökologische Beitrag eines ZMK-Ziegels.

Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sind Kriterien, die immer stärker in die Entscheidung für den 
richtigen Ziegel einfließen. Daher denken wir heute schon an Morgen und legen Wert darauf, nicht nur die 
technischen Eigenschaften der Ziegel zu optimieren, sondern auch den gesamten Produktions- und 
Rücknahmeprozess ressourceneffizient und nachhaltig zu gestalten. 

Energie- und ressourceneffiziente Herstellung
Die Emissionswerte bei ZMK unterschreiten 
alle gesetzlichen Richtwerte deutlich. Bei 
sämtlichen Produktionsschritten achten wir 
auf eine effiziente und nachhaltige Prozesskette.

Rohstoffgewinnung 
Nahezu die gesamte Rohstoffgewinnung 
erfolgt in unmittelbarer Nähe der Produktions-
stätte auf firmeneigenem Gelände.

Keine Entsorgung, sondern 100 % 
Material recycling und Wiederverwertung.
Schnittreste nimmt ZMK zurück, trennt
die Rohstoffe, bereitet sie auf und führt
sie dem Produktionsprozess wieder zu.

Folgen Sie dem QR-Code und 
sehen Sie, wie ZMK das zurück-

genommene  Material aufbereitet.

Die Schnittreste gelangen über ein 
Förderband zum Backenbrecher und 
anschließend in ein Wasserbad.

Das AdPor® wird nach der 
Aufbereitung der nächsten 
Ziegelproduktion zugeführt.

Der sortenreine Ziegelbruch kann 
z. B. im Straßenbau weiterverwendet 
werden.

Aus Baustoff wird Wertstoff. Echte 
Kreislaufwirtschaft durch Rückführung 
des recycelten Materials.

https://youtu.be/2tKLUMHdy_4


ZMK-R8, d = 36,5 cm

Ihre Vorteile:

a Überragende Wärmedämmung

a Bauen bis EH-Standard 40 Plus

a Wohnflächengewinn durch geringere 
        Außenwandstärke

a Dauerhaft wasserabweisend 

a Konstante bauphysikalische Eigenschaften 

a Werterhalt durch Langlebigkeit

a Schadstofffrei

a Saubere Schnitte - kein Rieseln

a Höchste Nachhaltigkeit

AdPor®
inside

| AdPor® inside
MAXIMALE LEISTUNG. 
Gefüllte Ziegel von ZMK - Der Baustoff der Zukunft.

AdPor® ist ein Füllstoff, der absolut schadstofffrei ist und für wohngesundes Bauen steht. Seine 
überragende Dämmfähigkeit, die diffussionsoffene Ausführung, die Dauerhaftigkeit und Robustheit 
machen ihn zum beliebten Baustoff der Zukunft. Schnittreste des mit AdPor® gefüllten Ziegels werden bei 
ZMK komplett recycelt und die AdPor®-Perlen zu 100 % als Dämmstoff wiederverwertet. 
Das ist echte Kreislaufwirtschaft.

AdPor® INSIDE: 
Mit Hitze, Dampf und 
Druck werden die Perlen 
in den Ziegel einge-
bracht. Dort expandieren 
sie und sind im Ziegel 
formschlüssig fixiert.

5 % Recyclinganteil:
In jedem gefüllten 
Ziegel von ZMK steckt 
recyceltes AdPor®. 
Das bedeutet echte 
Kreislaufwirtschaft.

AdPor® 

  98 % 
Luft

55 % %  

Weltmeister im Dämmwert. 
Senkt den Energieverbrauch und spart Heizkosten.

Feuchtigkeitsunempfindlich und langlebig.
Niederschlagswasser oder unvorhergesehene 
Wasserschäden können AdPor® nichts anhaben. 

Gesundheit für Verarbeiter. 
Bei der Verarbeitung AdPor®-gefüllter Ziegel sind 
keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

100 % Recycling  - 100 % Wiederverwertung. 
AdPor® bedeutet Rücknahme des Ziegelbruchs, 
sortenreine Trennung vom Ziegel und 
100 % Rückführung in den Produktionskreislauf.

„ Bezogen auf die 
Gesamt-Ökobilanz 
besonders umweltverträglich.

„

(Michael Kellerer, ZMK)

https://www.kellererziegel.de/rat-tat/fachwissen/adpor
https://www.kellererziegel.de/rat-tat/fachwissen/adpor


Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link 
www.kellererziegel.de und  erfahren Sie 

online mehr über ZMK Ziegel.

Angaben zur Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich 
 Informationszwecken. Maßgeblich für den Umfang unserer Lieferungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand. Technische Daten und  Abbildungen 
sind  unverbindlich im Hinblick auf Lieferungen. Änderungen vorbehalten. © Kellerer Ziegelsysteme 2021
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Erfahren Sie online mehr über die  
Welt der Ziegel von ZMK.
www.kellererziegel.de

http://www.kellererziegel.de
http://www.kellererziegel.de
http://kellererziegel.de

