
Innovation aus Tradition

INNOVATIVE ZIEGELLÖSUNGEN. 
Alles rund um Ihr Bauvorhaben.
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ZMK – UNSCHLAGBAR IM SYSTEM.
Alles aus einer Hand.

Deckenrand-
Schalung

U-/WU-Schalen
und Stürze

ZMK-
Kimmziegel

Gedämmte Rollladen-/ 
Raffstorekästen

Ringanker-
Schalung

X-Serie
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ZMK-Systemzubehör.
Alles aus einer Hand.			                  ab Seite 12

Bauen mit Ziegel der Marke „Natur Pur“. 
Ökologisch und natürlich.		  		  ab Seite 6

Keramische Aussenwandziegel.

Systemzubehör.Schallschutzziegel.

Ziegel in allen Formaten bei		
Schallschutzanforderungen.   		                ab Seite 10

Aussenwandziegel mit AdPor®.

Hochwärmedämmende Ziegel der X-Serie. 
Geeignet für Bauen bis EH 40.		    ab Seite 4

Innenwandziegel.

Innenwandziegel in allen Formaten für		
sämtliche Anforderungen.   			   ab Seite 8

Maximaler Anspruch. Seit über 150 Jahren. 
Seit 1868 produzieren wir in Oberweikertshofen Ziegel aus den 
Rohstoffen der Natur. Aus den Anfängen des Unternehmens 
ist heute ein Hightech-Unternehmen geworden. Ein Ziel steht 
im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie: Fortschritt. 
Stetige Entwicklung ist der Antrieb für unser Unternehmen und 
Grundlage für jahrzehntelange Partnerschaft mit unseren 
Kunden. Wer einmal mit ZMK baut, bleibt in der Regel auch dabei.

Unser Leitgedanke.
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HOCH WÄRMEDÄMMENDE ZIEGEL.
Die X-Serie. Ziegel mit Hightech-Füllung AdPor®.

MAXIMALE LEISTUNG.
Bestwerte mit AdPor® inside.

AdPor® ist ein Füllstoff, der absolut schadstofffrei ist und für 
wohngesundes Bauen steht. Die AdPor®-Dämmung besteht zu 
98 % aus Luft und besitzt eine hervorragende Wärmeleitzahl. 
Langfristig gesehen punktet die Füllung mit  absoluter Robustheit, 
Nachhaltigkeit und 100%iger Wiederverwertung. 
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Gefüllte Ziegel.

Bauen bis EH 40.
Der ZMK X6 und ZMK X6,5. 
Die Weltmeister im Dämmwert

Langlebig und robust.
Unempfindlich gegenüber 
Feuchtigkeit und Hitze.

Extra nachhaltig.
100 % Recycling und 
Wiederverwertung.

Für weitere Informationen zur 
ZMK-X-Serie folgen Sie dem Link. 

|  ZMK TX8: 
DER SCHALL-SCHLUCKER.
Für ruhige Zeiten im Mehrfamilienhaus.

bis 52,8 Rw, Bau, ref [dB]

|  ZMK-R8: 
HOCH HINAUS. 
Das Kraftpaket für den Objektbau.

5,0 char. Wert fk [MN/m²]

|  ZMK X6: 
DER FLÄCHEN-GEWINNER.
Mehr Wohnfläche auf gleicher Grundfläche.

λ 0,060 [W/(mK)]

|  ZMK X6,5: 
DER EFFIZIENZ-BRINGER.
Bauen bis Effizienzhaus-Stufe 40.
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λ 0,065 [W/(mK)]

49,5 Rw, Bau, ref [dB]

2,5 char. Wert fk [MN/m²]

https://www.kellererziegel.de/produkte/x-serie


REIN KERAMISCHE ZIEGEL.
Natürlich, ökologisch und  nachhaltig.

PROFITIEREN VON DER NATUR.
Ökologisch und gesund bauen.

Ein Traum für alle Bauherren: Alle Ziegel der ZMK Keramik-Serie 
sind aus 100 % natürlichen Rohstoffen hergestellt. Sie sind gänzlich 
nachhaltig und eignen sich besonders gut für Allergiker. 
Die einzigartige Anordnung der Stege im Inneren des Ziegels 
garantiert außergewöhnlich gute Energieeffizienz. 
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|  ZMK-P7,5: 
DER NATUR-LIEBHABER.
Natürlich wohnen im Einfamilien- , Doppel- und Reihenhaus.

Keramische Ziegel.

Energieeffizient bauen.
Wärmebrückenfreie Stoß-
fugenverzahnung für EH 40.

Besonders ökologisch.
Absolut natürlich und
für Allergiker geeignet.

Wohlfühlziegel.
Im Sommer kühl, 
im Winter warm.

Für weitere Informationen zur 
ZMK-Keramik-Serie folgen Sie dem Link. 

|  ZMK-P8: 
DER ÖKOLOGISCHE.
Einzigartige Energiewerte . Natur Pur.

Ungefüllt bis Effizienzhaus 40.
Das ist mit dem ZMK-P7,5 möglich. Folgen Sie dem 
QR-Code und erfahren Sie mehr über seine 
beeindruckenden Leistungsdaten.
a Rein keramisch ohne Füllstoff 
a Überragende Wärmedämmung für EH 40
a Natürliche Regelung der Luftfeuchtigkeitλ 0,075 [W/(mK)]

|  ZMK-P11: 
KANN MIT DRUCK UMGEHEN.
Der perfekte Partner für  den Wohnungsbau.

4,4 char. Wert fk [MN/m²]
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https://www.kellererziegel.de/produkte/keramische-ziegel


ZMK INNENWANDZIEGEL.
Zwischenwände für ein angenehmes Wohnklima.

VON PLANZIEGEL BIS NORMALZIEGEL.
Für jede Anforderung der geeignete Ziegel.
Unsere rein keramischen Innenwandziegel regeln Temperatur und 
Feuchtigkeit auf natürliche Weise und sorgen für ein angenehmes 
Raumklima. Wählen Sie aus einer Auswahl unterschiedlicher 
Größen und Ausführungen zur Herstellung von einschaligen 
Innenwänden. 

8



Innenwandziegel.

Angenehmes Wohnklima.
Feuchtigkeitsregulierend und 
wärmespeichernd.

Massiv und sicher.
Für tragende und nicht-
tragende Innenwände.

Große Auswahl.
Der passende Ziegel für 
jede Anforderung.

|  ZMK-ZAHNZIEGEL. 

a Von RDK 0,9 bis 1,4 kg/dm³
a In DFK 12 N/mm² 
a Mit Normalmauermörtel

|  ZMK-NORMALZIEGEL. 

a Von RDK 1,2 bis 1,4 kg/dm³
a Von DFK 12 bis 20 N/mm² 
a Mit Normalmauermörtel

|  ZMK-PLANZIEGEL. 

a Von RDK 0,8 bis 1,4 kg/dm³
a Von DFK 8 bis 12 N/mm² 
a Mit Dünnbettmörtel

Für weitere Informationen 
folgen Sie dem Link. 
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https://www.kellererziegel.de/produkte/innenwandziegel#Zahnziegel
https://www.kellererziegel.de/produkte/innenwandziegel#Normalziegel
https://www.kellererziegel.de/produkte/innenwandziegel#Planziegel


ZMK SCHALLSCHUTZZIEGEL.
Für ruhiges und entspanntes Wohnen.

SCHALLSCHUTZ VERPFLICHTET.
Für jede Anforderung den richtigen Ziegel.

Passende Ziegel für die Erstellung von Trenn-, Zwischen- oder 
Installationswänden. Schallschutzziegel schützen sicher vor Lärm 
und schirmen zum Beispiel unterschiedliche Wohnbereiche, wie 
Kinderzimmer und Schlafräume oder Treppenhäuser, voneinander 
ab. Daneben überzeugen Sie durch eine hohe Tragfähigkeit.
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Schallschutziegel.

Angenehmes Wohnklima.
Feuchtigkeitsregulierend 
und wärmespeichernd.

Ruhige Zeiten.
Schallschutzziegel für 
den Innenbereich.

Große Auswahl.
Der passende Ziegel für 
jede Herausforderung.

|  ZMK-PLANFÜLLZIEGEL. 

a Schalldämmmaß Rw von 56,9 bis 64,0 dB 

a In DFK 8 N/mm²

a Mit Dünnbettmörtel

|  ZMK-SCHALLSCHUTZ-ZAHNZIEGEL. 

a In RDK 2,0 kg/dm³
a In DFK 20 N/mm²
a Mit Normalmauermörtel

|  ZMK-SCHALLSCHUTZ-NORMALZIEGEL. 

a In RDK 2,0 kg/dm³
a In DFK 20 N/mm² 
a Mit Normalmauermörtel

|  ZMK-SCHALUNGSZIEGEL.

a Schalldämmmaß Rw von 57,3 bis 61,5 dB 

a Bemessung nach DIN EN 1992-1-1

a Mit Dünnbettmörtel
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Für weitere Informationen zu unseren 
Schallschutzziegeln folgen Sie dem Link. 

https://www.kellererziegel.de/produkte/innenwandziegel#Schallschutzziegel


ZMK HÖHENAUSGLEICHSZIEGEL.
Zeit sparen, beschleunigt den Bauablauf.
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122 mm 159 mm 219 mm

AUSGLEICHSZIEGEL NACH MASS.
Für jede Anforderung den richtigen Ziegel.
Wandhöhen werden oftmals nicht im Ziegelraster 
geplant. Das erfordert Schnittarbeiten auf der Baustelle. 
Mit den ZMK-Höhenausgleichsziegel sparen Sie Arbeitszeit und 
beschleunigen den Bauablauf durch Wegfall von Sägearbeiten. 
Zudem reduzieren Sie Verschnitt auf der Baustelle. 



Ausgleichsziegel.

Geringerer Personalbedarf.
Weniger Arbeit auf der 
Baustelle.

Material sparen.
Weniger Verschnitt und 
Maschineneinsatz.

Zügig Vorankommen.
Passende Ausgleichsziegel 
sofort zur Hand.
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ZMK-HÖHENAUSGLEICHSZIEGEL.

Die Vorteile auf einen Blick:

a Verfügbare Wandstärken: 17,5 cm, 24,0 cm, 30,0 cm 36,5 cm und 42,5 cm
 a  Ober- und Unterseite planparallel in Planziegelqualität
 a  Erhebliche Einsparung von Zeit und Material
 �a Reduzierung des Verschnitts

* Anlegeschicht bestehend aus Anlegemörtel bzw. MG III, Trennlage aus Dachpappe und ggf. deckelnder Dünnbettmörtel.

299,0 296,0 293,0 289,3 284,0 277,0 274,0 268,0 264,3

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 1

22,0 cm

22,0 cm 22,0 cm

22,0 cm 16,0 cm

16,0 cm 16,0 cm

16,0 cm12,3 cm

12,3 cm

Alle Höhen in cm, inkl. 2 cm Anlegefuge*.



SYSTEMZUBEHÖR.
Alles aus einer Hand.

ERGÄNZEN SIE IHR BAUPROJEKT.
Umfangreiches Zubehörsortiment.

a Deckenrand-Schalung und Stirndämmung 		  a Ringankerschalung
        eingeb. Trennwände					     a U- und WU-Schalen
a Rollladenkasten					     a Laibungsziegel
a Raffstorekasten					     a Stürze
a Stützendämmschalung				    a Fensteranschlag
a Kimmziegel
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https://https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer


Deckenrand-Schalung.

a Erhöhter Schallschutz
a Einfacher und effektiver Wärmeschutz
a Eurocode 6 konform
a Montagefreundlich und zeitsparend

|  DECKENRAND-SCHALUNG STECKSYSTEM

|  STIRNDÄMMUNG 
EINGEBUNDENER TRENNWÄNDE
Einteiliges Dämmelement mit 10 mm Ziegelschale als
Stirndämmung stehend vermauert. Schalungsziegel 
zum geschoßhohen Verfüllen mit Beton C20/25
Konsistenzklasse min. F4 u. Körnung max. 8/16 mm. 

SCHALLSCHUTZ
Bei der vertikalen Schallübertragung im Wohn-
gebäudebereich gilt es Anforderungen an den erhöhten 
Schallschutz zu erbringen. Gegenüber gängigen 
Bauausführungen stellt das Deckenrandschalungs-
Stecksystem eine perfektionierte Weiterentwicklung dar. 

Im Geschosswohnungsbau ist das angezeigte Detail 
sowohl von wärmeschutztechnischer als auch von 
statischer Relevanz. Mit der Deckenrandschalung, in 
Dämmstärken ab 100 mm, wird das Maximum an 
statischer Auflagefläche, bei gleichzeitiger Einhaltung 
des geforderten Mindestwärmeschutzes, erreicht. 

WÄRMESCHUTZ

ZMK-Außenwand ZMK-
Schalungsziegel

Mörtelfuge

Dämmelement einteilig 280/120 senkrecht verbaut

Für weitere Informationen 
folgen Sie dem Link. 
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https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer#Stirndaemmung
https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer#Deckenauflager


SYSTEMZUBEHÖR.
Rollladen- und Raffstorekasten.

ROLLLADEN- UND RAFFSTOREKASTEN.
Für jede Anwendung das passende System.

Die Rollladen- und Raffstorekästen sorgen durch ihre ausgefeilte 
Technik für optimale Dämmwerte und überzeugen durch 
ihre stabile und sichere Verarbeitung.
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Rollladen-/Raffstorekasten.

|  ROKA-THERM® 2 RG NEOLINE ZB.

a Korpus aus Neopor® [ λ = 0,032 W/(mK)] 
         mit Ziegelblende innen und außen
a Wärmegedämmte Seitenteile
a PLATINUM® Armierungseinlage

Kastenbreite 300 mm, 365 mm, 
425 mm oder 490 mm

|  ROKA-SHADOW® 2 RG NEOLINE ZB. 
a Korpus aus Neopor® [ λ = 0,032 W/(mK)] 
         mit Ziegelblende innen und außen
a Wärmegedämmte Seitenteile
a PLATINUM® Armierungseinlage

|  ROKA-LITH SHADOW. 

a Ziegel-Raffstorekasten, selbsttragend, 
         aus plangeschliffenen Ziegel-Formteilen 
a Wärmedämmung aus Neopor® [ λ = 0,032 W/(mK)]
a Wärmegedämmte Seitenteile

|  ROKA-LITH RG CLASSIC. 

a Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, 
         aus plangeschliffenen Ziegel-Formteilen
a Wärmedämmung aus Neopor® [ λ = 0,032 W/(mK)]
a Wärmegedämmte Seitenteile

Kastenbreite 300 mm, 365 mm, 
425 mm oder 490 mm

Kastenbreite 365 mm, 
425 mm oder 490 mm

Kastenbreite 300 mm, 365 mm, 
425 mm oder 490 mm
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Für weitere Informationen 
folgen Sie dem Link. 

https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer#Rollladen


SYSTEMZUBEHÖR.
Stützen-Dämmschalung / Ringanker-Schalung.

DÄMMSCHALUNGEN MIT NEOPOR®.
Bestnoten in Sachen Wärmedämmung.

Einfach und effektiv Wärmebrücken optimieren. Jedes Detail auf 
dem Weg zum Effizienz- oder Passivhaus zählt. Mit der Ringanker- 
und Stützendämmschalung erreicht man auch an anspruchsvollen 
Details ein Höchstmaß an Dämmung.
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Schalungen.

|  STÜTZEN-DÄMMSCHALUNG. 

|  RINGANKER-SCHALUNG

a Kombinationsvielfalt für variable Betonkernstärken
a Einfach und effektiv Wärmebrücken optimieren
a Montagefreundlich durch Meterelemente
a Hohe Zeitersparnis durch kurze Verlegezeiten
a Keine zusätzlichen Schalungsarbeiten notwendig

Elementlänge 1000 mm

4 IN 1 - WAND, ECKE, LAIBUNG, FREISTEHEND
Das für die Wandstärken 365 und 425 mm verfügbare Stecksystem 
dienst als verlorene Schalung. Ohne zusätzliche Schalungsarbeiten werden 
die 249 mm hohen Elemente einfach aufeinandergesteckt. Dabei entschei-
det sich erst bei der Montage durch Platzierung des Stopfens, ob es eine 
Wand-, Eck- oder Laibungsstütze wird. Montageanleitung beachten. 

EINFACH, SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT
Die bewährten Öffnungen zum angrenzenden Mauerwerk dienen zur 
Aufnahme von Mauerwerksverbindern und stellen eine form- und kraft-
schlüssige Verbindung zwischen Betonstütze und Steinmauerwerk her.

  �Hohe Wirtschaftlichkeit durch kurze Verlegezeiten
  Druckstabiles Neopor® WLG 032
  �Keine zusätzlichen Schalungsarbeiten notwendig
  �Unbeschichtet oder mit mineralischem UV-Putzhaftgrund

Ausführung 
Laibung

Ausführung 
Wand

Ausführung 
Ecke

Für weitere Informationen 
folgen Sie dem Link. 
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https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer#Ringanker-Schalung
https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer#Stuetzen-Daemmschalung


SYSTEMZUBEHÖR.
U-Schale / Stürze.

ÜBERSPANNEN VON MAUERÖFFNUNGEN.
Viele verschiedene Größen und Längen.

Stürze und U-Schalen in verschiedenen Abmessungen für 
sämtliche Einbausituationen (Fenster-Türöffnungen, Ringanker, 
Ringbalken, etc.). Wahlweise mit integrierter Wärmedämmung.
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Schalen & Stürze.

|  U-SCHALEN. 
Zum Verfüllen mit Beton. Einfaches Erstellen von 
Stürzen mit großen Spannweiten und Ringbalken.
Lieferbar in den Größen von 17,5 cm bis 49 cm.

|  WU-SCHALEN.
Wärmegedämmte Schalungssteine 
zum Verfüllen mit Beton. 
Lieferbar in den Größen 30 cm, 36,5 cm und 42,5 cm.

|  ZIEGEL-WÄRMEDÄMMSTÜRZE
Kompakte Ziegelschale mit armiertem Betonkern zum 
Überspannen von Tür und Fensteröffnungen. 
Mit integrierter Wärmedämmung.

a Verfügbare Maße: 300 mm, 365 mm und 425 mm 
a Große Auswahl unterschiedlicher Längen  

|  ZIEGEL-STÜRZE. 
Kompakte Ziegelschale mit armiertem Betonkern zum 
Überspannen von Tür- und Fensteröffnungen.

a Verfügbare Maße: 
        115 mm, 145 mm und 175 mm
a Längen von 100 cm bis 300 cm lieferbar 
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Für weitere Informationen 
folgen Sie dem Link. 

https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer#Rollladen-Stuerze
https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer#U-WU-Schale


SYSTEMZUBEHÖR.
Laibungsziegel und Fensteranschlag.

GESICHERTE AUSSICHT.
Für Fensterlaibungen/-befestigungen und Absturzsicherungen.

Laibungsziegel zur sicheren Befestigung von Bauteilen, 
die gegen Absturz sichern (ETB-Richtlinie).
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Fensterlaibung.

Der ZMK-Laibungsziegel sorgt für eine sichere 
Montage von Fenstern und Absturzsicherungen.
Durch die Verstärkung der Ziegelstege, speziell im 
mittleren Drittel des teilbaren Laibungsziegels,
können Fenster und Absturzsicherungen sicher und 
wirtschaftlich verankert werden. 

|  ZMK-LAIBUNGSZIEGEL.

Das Fensteranschlag Dämmsystem sorgt, dank 10 mm Ziegel-
schalen an den Außenseiten, für einen homogenen Putzgrund. 
Durch die Kompriband-Aufnahmenut ist die Abdichtung für den 
Fensterbereich gewährleistet.

Die gerillte Klebeoberfläche gewährleistet eine perfekte und 
vollflächige Verklebung in den gemauerten 
Laibungsbereich.

|  FENSTERANSCHLAG-DÄMMSYSTEM.

Rahmendübel „Fassad SK 10“  			 
der Firma TOX

illbruck FX760 Absturzsicherungs-Lasche 
www.illbruck.com/FX760

Injektionsankersystem zur Absturzsicherung 	
in der Laibung

PRAXISGERECHTE ABSTURZSICHERUNGSMETHODEN
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Für weitere Informationen 
folgen Sie dem Link. 

https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer#Laibungsziegel


SYSTEMZUBEHÖR.
ZMK-Kimmziegel.

OPTIMIERUNG VON WÄRMEBRÜCKEN.
Zur Minimierung von Energieverlusten.

Hochwärmedämmende Ziegel mit der Hightech-Füllung aus 
AdPor® zur Optimierung von Wärmebrücken in der Kimmschicht, 
bei der Attika oder auch auch am Wandkopf.
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Kimmziegel.

Energieeffizient durch Hightech-Füllung AdPor®

a Löst mit seiner Vielseitigkeit praxistypische 
        Problemfälle, wie z. B. Wärmebrücken
a Trägt zu einer guten, vertikalen 
        Wärmedämmung bei
a Bildet damit die Grundlage, als energieeffiziente 
        Komponente mit zum Erreichen von 
        Effizienzhausstandards beizutragen

|  ZMK-KIMMZIEGEL.

KELLERER KIMMZIEGEL - ANWENDUNGSFÄLLE
Mit dem ZMK-Kimmziegel liefert ZMK einen wichtigen Ergänzungsbaustein zur Komplettierung des 
ZMK-Ziegelsystems. Der ZMK-Kimmziegel ist multifunktional ausgelegt und löst eine ganze Reihe 
praxistypischer Problemfälle, wie z. B. Wärmebrücken.

Anwendungsfall    Im beheizten Keller
Als 1. Steinreihe der Innenwände, wenn unter 
der Bodenplatte keine durchgehende Dämmung 
vorhanden ist.

Anwendungsfall    Im unbeheizten Keller
Als oberste Steinreihe der Innenwände 
(z. B. Tiefgarage), wenn eine Dämmung an 
der Kellerdecke montiert wird.

Anwendungsfall    Im Erdgeschoss
Als Innenwandziegel im Erdgeschoss eines unter-
kellerten Hauses, wenn der Keller unbeheizt ist und 
keine Dämmung an der Kellerdecke montiert wird.

Anwendungsfall    Außenwand
Als Anlegeziegel der Außenwände bei 
unbeheiztem Keller.

Anwendungsfall    Attikaziegel
Als Mauerstein für Außenwände, deren 
wandartige Erhöhungen über das Dach 
hinaus reichen.

Für weitere Informationen 
folgen Sie dem Link. 
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https://www.kellererziegel.de/produkte/systemzubehoer#Kimmziegel


ZMK - KLIMANEUTRALE ZIEGEL.
Verantwortung für unsere Zukunft.

EIN BAUSTOFF FÜR GENERATIONEN.
Der ökologische Beitrag eines ZMK-Ziegels.

Nur wenige Baustoffe stehen von je her für so nachhaltiges Bauen wie der Ziegel. 
Geschaffen aus reinem Naturmaterial und für Generationen ist er ein Baustoff, der 
voll im Trend liegt. Seit Jahren beschäftigen wir uns mit der Weiterentwicklung und 
Optimierung in Bezug auf Umweltschutz und Klimaneutralität. 



|  ZMK-NACHHALTIGKKEIT.

Für weitere Informationen 
folgen Sie dem Link. 
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 1.  CO2-Reduzierung und Energieeinsparung.
Nahezu alle verwendeten Rohstoffe werden aus der firmeneigenen, nur wenige Hundert Meter 
entfernten Tongrube gewonnen. Die Emissionswerte bei ZMK unterschreiten alle gesetzlichen 
Richtwerte deutlich. Auch bei allen weiteren Produktionsschritten achten wir auf eine effiziente 
und nachhaltige Arbeitsweise. Zum Beispiel nutzen wir die Abluft des Brennofens zur Trocknung 
der produzierten Ziegelrohlinge.

 2.  Erneuerbare Energien.
Einen wichtigen Meilenstein stellt unsere Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 750 kWp 
für den Eigenbedarf dar. Mit dieser Photovoltaikanlage können bereits rund 12 % des elektri-
schen Energiebedarfs abgedeckt werden und somit CO2-Emissionen verringert werden. Zug um 
Zug werden alle Werksdächer bei ZMK mit dieser Technik auf 3000 KWp ausgestattet. Weiter 
liegt bereits eine Bauleitplanung für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bei der Genehmigungs-
behörde. Geplante Größe 10.000 KWp. 

 3.  Carbon Footprint Management System. 
Die Einführung eines Carbon Footprint Management Systems ermöglicht es uns ziegelgenau 
auszuwerten, wie hoch der CO2-Fußabdruck einer Ziegellieferung bis zur Baustelle ist. Durch 
entsprechende Kompensationsmaßnahmen sind wir in der Lage, die Ziegel für Ihr Bauprojekt 
auf Wunsch gegen Aufpreis klimaneutral zu liefern. Sprechen Sie uns an!

 4.  100 % Recycling und 100 % Wiederverwertung
Klimaschutz bedeutet praktizierte Kreislaufwirtschaft. Die zurückgenommenen Schnittreste 
AdPor®-gefüllter Ziegel werden vollständig recycelt. Sowohl der Ziegelbruch, als auch das 
AdPor®, werden komplett wiederverwendet. 
Spart Kosten, schont die Umwelt und erzielt maximale Wertschöpfung.   

Wir denken um!
Unser oberstes Ziel ist es, unsere Emissionen zu reduzieren. Es ist jedoch 
unmöglich - egal ob Unternehmen oder Privatperson - komplett emissions-
frei zu wirtschaften bzw. zu leben. Deswegen kompensieren wir unvermeidba-
re Emissionen, indem wir Klimaschutzzertifikate kaufen und darüber weltweite 
Klimaschutzprojekte finanzieren.

https://www.kellererziegel.de/produkte/aussenwandziegel/klimaneutrale-ziegel


ZMK IST FÜR SIE DA.
Ihre Ansprechpartner.

Stefan Strohmayer
Dipl.-Ing. (FH), Energieberater
Tel.: 0 81 45 923 - 40
Mobil: 0173 90 68 48 7
Mail: Stefan.Strohmayer@kellererziegel.de

Vertriebsleitung

Mario Lenzen
Vertriebsleiter
Tel.: 0 81 45 923 - 63
Mobil: 0172 77 47 99 2
Mail: Mario.Lenzen@kellererziegel.de

Technik / Systemberatung

Johann Angermaier
Maurermeister, Bautechniker
Mobil: 0170 43 01 02 5
Mail: Johann.Angermaier@kellererziegel.de
Landkreis: Berchtesgadener Land, Erding, Mühldorf, 
Ebersberg, Rosenheim, Traunstein

Gerhard Friedl
Bauberater
Mobil: 0173 90 73 40 7
Mail: Gerhard.Friedl@kellererziegel.de
Landkreis: München-Stadt, München-Land, 
Dachau-Ost, Ingolstadt, Pfaffenhofen, Freising

Axel Jäger
Maurermeister, Bautechniker
Mobil: 0173 85 25 04 7
Mail: Axel.Jaeger@kellererziegel.de
Landkreis: Fürstenfeldbruck, Dachau-West, Aichach, 
Friedberg, Augsburg, Schrobenhausen

Georg Wolf
Maurermeister, Bautechniker
Mobil: 0162 91 57 40 2
Mail: Georg.Wolf@kellererziegel.de
Landkreis: Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz, 
Wolfratshausen, Miesbach, Starnberg

Thomas Stechele
Dipl.-Ing. (FH), Energieberater
Mobil: 0172 77 49 14 3
Mail: Thomas.Stechele@kellererziegel.de
Landkreis: Augsburg, Landsberg, Weilheim-
Schongau, Unterallgäu, Ostallgäu

Vertrieb / Bauberatung

Hermann Einsle
Zimmerermeister, Bautechniker
Mobil: 0172 77 48 875
Mail: Hermann.Einsle@kellererziegel.de
Landkreis: München-Stadt, München-Land, 
Dachau-Ost
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Angaben zur Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich 
Informationszwecken. Maßgeblich für den Umfang unserer Lieferungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand. Technische Daten und 
Abbildungen sind unverbindlich im Hinblick auf Lieferungen. Änderungen vorbehalten. © Ziegelsysteme Michael Kellerer 2023

Johannes Schieg
Tel.: 0 81 45 923 - 11
Fax: 0 81 45 923 - 71
Mail: Johannes.Schieg@kellererziegel.de

Sebastian Riedmair
Tel.: 0 81 45 923 - 10
Fax: 0 81 45 923 - 71
Mail: Sebastian.Riedmair@kellererziegel.de

Daniel Oswald
Tel.: 0 81 45 923 - 12
Fax: 0 81 45 923 - 71
Mail: Daniel.Oswald@kellererziegel.de

Disposition

Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link 
www.kellererziegel.de und erfahren Sie 

online mehr über ZMK Ziegel.

https://www.kellererziegel.de/

