
INTELLIGENT DÄMMEN.  
Erstklassige Wärmedämmung für die Sanierung.

Das ZMK-Fassadenelement FE175 (Stärke 175 mm) liefert die perfekte Lösung für die Altbausanierung, 
verbessert die Energieeffizienz und steigert den Wert Ihres Gebäudes.

|  ZMK-FASSADENELEMENT

GEG

PERFEKTE DÄMMUNG DER BESTANDSWÄNDE

a �Steigerung der Energieeffizienz des Gebäudes

a �Verlängerung des Gebäudelebenszyklus

a Wertsteigerung der Immobilie

a �Vermeidung von Schimmel durch 

     diffusionsoffene Ausführung

a �Unempfindlich gegen äußere Einflüsse

a �100 % Recycling und 100 % Wiederverwertung

a �Klimaneutral lieferbar

SCHNELL UND EINFACH - AUS ALT MACH NEU.
Die Montage der Elemente erfolgt mittels Schienen 
direkt auf die vorhandene Außenwand. Die Bestands-
wand muss in der Regel nicht vorbereitet werden, kein 
Egalisieren oder Entfernen von Putz.  Die Erstellung eines 
Fundamentes ist nicht nötig, es sind keine Sonder-
bauteile im Sockel- und Fensterbereich erforderlich.

Montierbar auf jede Fassade, z. B. 
Ziegelwand oder Betonwand.

DIFFUSIONSOFFENE 
FASSADENDÄMMUNG 
FÜR DIE SANIERUNG.

WELTNEUHEIT!



INNOVATION AUS BAYERN – 
ZMK-FASSADENELEMENT
Erstklassige Wärmedämmung für die Sanierung.
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1 |  Optimale Dämmung 
Steigerung der Energieeffizienz des Bestandsgebäu-
des. Einhaltung der GEG-Vorgabe für die Sanierung.

2 |  Verlängerung des Gebäudelebenszyklus
Solide Ziegelfassade. Feuchtigkeitsunempfindliches 
Füllmaterial mit dauerhafter Dämmeigenschaft.

3 |  Optisch ansprechende Fassade
Die Ziegeloberfläche ist ein idealer Putzuntergrund 
für bewährte mineralische Dickputzsysteme. 
Es entstehen zudem keinerlei Veralgungen.

4 |  Robust und beständig
Die Ziegelschale schützt die Fassade vor mechani-
schen Beschädigungen, Vogel Specht, Insektenfraß 
und Ungeziefer.

5 |  Einfache Montage von Bauteilen
Außenlampen, Hausschilder oder ähnliche Bauteile 
können einfach angedübelt werden. 

6 |  Einfach im Detail
Keine Sonderbauteile am Sockel nötig. Einfache 
Sturzausbildung.

7 |  Sicherer Brandschutz
Die Ziegelkammern laufen horizontal, somit ist die 
Fassade feuertechnisch sicher. 

8 |  100 % Recycling und 100 % Wiederverwertung 
Schnittreste  werden vollständig recycelt. Ziegelbruch 
und Füllmaterial, werden komplett wiederverwertet.

UNKOMPLIZIERTE UND EINFACHE MONTAGE
Direktmontage auf der alten Außenwand. Die Befestigung 
erfolgt zeilenförmig alle 50 cm mittels  einer Profilschiene aus 
Aluminium. Die einzelnen Reihen der Fassadenelemente 
werden mit Dünnbettmörtel verbunden. Daraus ergibt sich 
eine gleichmäßige Lastverteilung auf der gesamten Fläche. 

Für die erste Setzreihe und 
Abschlussarbeiten sind spezielle 
Elemente erhältlich.

Das Montagematerial wird von 
ZMK gleich mitgeliefert.

Nach dem Verputzen entsteht 
eine moderne und werthaltige 
neue Fassade.

MONTAGE

FERTIGSTELLUNG

Technische Daten
U-Wert Verbesserung von 
1,5 W/(m²K) auf 0,24 W/(m²K)
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,050 W/(mK)
Dicke = 175 mm
Rohdichteklasse 0,50 kg/dm³


