Schallschutz-Normalziegel — RDK 2,0 kg/dm?, DFK 20 N/mm*

SCHALLSCHUTZ-NORMALZIEGEL

+ Rohdichteklasse 2,0 [kg/dm?]

v Druckfestigkeitsklasse 20 [N/mm?]
+ Char. Wert f,8,1 [MN/m?]

v Warmeleitfahigkeit A 0,96 [W/(mK)]
v Artikelgruppe 30

v nach EN 771-1:2011+A1:2015

(€) PREISE

Format- NennmaR Format- | Best.-Nr. | Preisin € Mindestfrachtin € Material- | m? Stick | kg
bezeichnung LxBxH kurz- bis 50 km + Miinchen bedarf pro pro pro
[mm] zeichen prom? pro 1000 | prom? pro 1000 pro m? Palette | Palette | Palette
HF 240x115x 113 | DF2 36003 73,50 2.297,— 4,10 128, 32 6,00 192 1083
NF* 240x115x 71 NF 1 36002 97,10 1.942,— 4,00 80,— 50 6,00 300 1064
DF* 240x115x 52 DF 1 36101 114,35 1.815,—- 3,72 59,- 63 6,29 396 1028

*Auf Anfrage, keine Lagerware.

Beachten Sie die aktuellen Energie- und Frachtkostenzuschlage unter
https://www.kellererziegel.de/Energie-und-Frachtkostenzuschlaege
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Schallschutz-Normalziegel — RDK 2,0 kg/dm?, DFK 20 N/mm®

TECHNISCHE DATEN

(ﬂ) MATERIALVERBRAUCH UND ARBEITSZEITRICHTWERTE

Wanddicke [ecm] 11,5

Format (Diinnformat) DF 2 NF 1 DF 1

MaRe Ldnge x Breite x Hohe [mm] 240x115x 113 240x115x 71 240x115x52
Bedarf/m? Ziegel [Stk.] 32 50 63

Bedarf/m? Mortel ca. Werte [I] 23 30 -

Bedarf/m? Ziegel [Stk.] 278 419 543
Bedarf/m?3 Mortel ca. Werte [1] 200 250 -
Verarbeitungszei t [h/m?] 0,65 0,75 0,8
Verarbeitungszei t [h/m?3] 5,6 6,5 7.0

() WERMESCHUTZWERTE

Einschalige Innenwande beidseitig je 15 mm Kalkgipsputz

Ziegeltyp Wanddicke [cm] Rohdichteklasse [kg/dm?] Warmeleitzahl X [W/(mK)] U-Werte [W/(m2K)]
HF 11,5 2,0 0,96 2,37
NF 11,5 2,0 0,96 2,37
DF 11,5 2,0 0,96 2,37
(%) BRANDSCHUTZ
Wanddicke [cm] 11,5
Tragende raumabschlieBende Wande F90-Aari<=0,70
Tragende raumabschlieBende Wande — Mindestquerschnitt [cm] (11,5)

Tragende Pfeiler (Ldnge < 1,0 m)

F90-Aasi<=0,70

Tragende Pfeiler — Mindestquerschnitt [cm]

(11,5)

Mindestpfeilermal Lange [cm]

73,0

Die Klammerwerte gelten fiir Wande mit beidseitigem Putz nach DIN EN 1996-1-2, 4.2(1).

(¢) SCHALLSCHUTZ NACH DIN 4109-32:2018-01

) Bewertete Schalldamm-Male Ry in dB flr einschalige, beidseitig verputzte Ziegelwande.

Wanddicke [cm] 11,5
Rohdichteklasse [kg/dm?3] 2,0
Schallddmm-MaR R,, [dB] 51,8

(i) ZULASSIGE MAUERWERKSDRUCKSPANNUNG
Druckfestigkeitsklasse [N/mm?] Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckspannung f, [MN/m?] in Mdrtelgruppe
I lla 1] llla
20 7,2 8,1 91 101
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