/MK X-Serie

ZMK X6,5

+ Einsatzbereich EfH DH RH MfH Objekt
v Rohdichteklasse 0,55 [kg/dm?]

v Druckfestigkeitsklasse 6 [N/mmZ]

v Char. Wert 2,5 [MN/m?] Zu diesem Ziegel sind
v Warmeleitfahigkeit A 0,065 [W/(mK)] Hohenausgleichsziegel lieferbar.
v Artikelgruppe 41 Siehe Seite 54 - 55.

+ Zul.Nr.Z-171-1067

(€) PREISE

Format- NennmaR Format- | Best.-Nr. | Preisin € Mindestfrachtin € Material- | m? Stiick | kg
bezeichnung LxBxH kurz- bis 50 km + Miinchen bedarf pro pro pro
[mm] zeichen prom? pro 1000 prom? pro 1000 pro m? Palette | Palette | Palette
30,0 247 x300x249 | DF 10 45730 116,94 7.309,— 5,54 346,— 16 2,81 45 450
36,5 247 x365x249 | DF 12 45736 133,95 8.372,- 6,22 389,— 16 2,50 40 484
42,5 247 x425%x249 | DF 14 45742 160,77 10.048,— 8,30 519,— 16 1,88 30 423
49,0* 247 x490x 249 | DF 16 45749 180,30 11.269,—- 8,30 519,— 16 1,88 30 489

*Auf Anfrage, keine Lagerware.

Bei allen Preisen ist der Dunnbettmdrtel enthalten und wird automatisch mitgeliefert. Wird der theoretische Verbrauch von
12 kg/m? Uiberschritten, wird die zuséatzlich bestellte Menge verrechnet. Kaution je Mértelschlitten 450 €, wird der Mortel-
schlitten gereinigt zurlickgegeben, werden 380 € erstattet.

ERGANZUNGSZIEGEL

v Artikelgruppe 16

Format- NennmaR Format- | Best.-Nr. | Preisin € Mindestfrachtin € Material- | m? Stiick | kg
bezeichnung LxBxH kurz- bis 50 km + Miinchen bedarf pro pro pro
[mm] zeichen pro m? pro 1000 | prom? pro1000 | Pre m? Palette | Palette | Palette

Eck- u. Ausgleichz. | 182x300x249 |DF75 | 19326 | 158,60 7209~ | 543 247~ 22 286 |63 548
Laibungsz./ 123x300x249 | DF5 19330 | 157,92 4935~ | 5504 173~ 32 281 |90 529
Halbanf.

Laibungsz./ 123%x365x249 | DF6 19336 | 177,54 5548— | 624 195~ 32 250 |80 572
Halbanf.

hi':;‘;:'gfsz'/ 123%x425x249 | DF7 19342 | 207,04 6470~ | 832 260~ 32 188 |60 499

Beachten Sie die aktuellen Energie- und Frachtkostenzuschlage unter
https://www.kellererziegel.de/Energie-und-Frachtkostenzuschlaege
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/MK X6,5

TECHNISCHE DATEN

(ﬂ) MATERIALVERBRAUCH UND ARBEITSZEITRICHTWERTE

Wanddicke [ecm] 30,0 36,5 42,5 49,0
Format (Dinnformat) DF 10 DF 12 DF 14 DF 16
MaRe Lange x Breite x Hohe [mm] 247 x 300 x 249 247 x 365 x 249 247 x 425 x 249 247 x 490 x 249
Bedarf/m? Ziegel [Stk.] 16 16 16 16
Bedarf/m? Mortel [1] wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert
Bedarf/m? Ziegel [Stk.] 54 44 38 33
Bedarf/m? Mortel [1] wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert
Verarbeitungszeit [h/m?] 0,4-0,7 0,4-0,8 0,4-0,8 0,5-0,9
Verarbeitungszeit [h/m?] 1,3-2,2 1,2-2,2 1,0-1,9 1,0-1,8
(ss5) WARMESCHUTZWERTE

Ziegeltyp Wanddicke Rohdichteklasse | Mortelart Warmeleitzahl U-Werte [W/(m2K)]

[em] [kg/dm3] A [W/(mK)] PA 1 PA 2 PA3
ZMK X6,5 30,0 0,55 Dinnbettmortel 900D 0,065 0,21 0,19 0,18
ZMK X6,5 36,5 0,55 Dinnbettmartel 900D 0,065 0,17 0,16 0,15
ZMK X6,5 42,5 0,55 Dinnbettmartel 900D 0,065 0,15 0,14 013
ZMK X6,5 49,0 0,55 Dinnbettmartel 900D 0,065 013 0,12 0,12
PA 1 Putzaufbau: AuBenputz 20 mm Leichtputz, Innenputz 15 mm Kalkgips
PA 2 Putzaufbau: AuBenputz 30 mm Warmedammputz mit X = 0,07, Innenputz 15 mm Kalkgips
PA 3 Putzaufbau: Auenputz 60 mm Warmedammputz mit = 0,07, Innenputz 15 mm Kalkgips

(¥6) BRANDSCHUTZ

Wanddicke [cm]

30,0; 36,5; 42,5; 49,0

Tragende raumabschlieBende Wande ab 30,0 cm

F 60-AB afi<=0,70

Tragende Pfeiler (Lange < 1,0 m)

F 30-AB a5 <= 0,60

Tragende Pfeiler — Mindestquerschnitt [cm]

30,0

Mindestpfeilermal Lange [cm]

62,5

Brandwdnde

F 60-AB asi <= 0,70 bis GKL 3 gemal’ BayBo, Art. 28(3)

Brandwand - Mindestquerschnitt [cm]

30,0

Putz

Werte gelten bei 15 mm Innenputzbekleidung der Putzmaortelgruppe P IV nach DIN VV 18550 und

20 mm AuBenputzbekleidung der Putzmortelgruppe P Il nach DIN VV 18550.

() SCHALLSCHUTZ*

A% korrigiertes, bewertetes Schalldamm-Mal3 Ry, gau, rer — Aulenputz 20 mm/Innenputz 15 mm

Wanddicke [cm] 30,0 36,5 42,5 49,0
Rohdichteklasse [kg/dm?3] 0,55 0,55 0,55 0,55
Schallddmm-MaB Ry, sau, rer [dB] 48,0 49,5 48,7 48,7
“ohne Schallibertragung iiber flankierende Bauteile, fir die Berechnung des Schallschutzes nach DIN 4109:2018-01

6*) ZULASSIGE MAUERWERKSDRUCKSPANNUNG

Druckfestigkeitsklasse [N/mm?’]

Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckspannung fi, [MN/m?]

6 2,5




