Zahnziegel — RDK 0,9 kg/dm?, DFK 12 N/mm®

ZAHNZIEGEL

+ Rohdichteklasse 0,9 [kg/dm?]

v Druckfestigkeitsklasse 12 [N/mm?]
+ Char. Wert f,5,0 [MN/m?]

v Warmeleitfahigkeit A 0,42 [W/(mK)]
v Artikelgruppe 45

v nach EN 771-1:2011+A1:2015

(€) PREISE

Format- NennmaR Format- | Best.-Nr. | Preisin € Mindestfrachtin € Material- | m? Stick | kg
bezeichnung LxBxH kurz- bis 50 km + Miinchen bedarf pro pro pro
[mm] zeichen prom? pro 1000 | prom? pro 1000 pro m? Palette | Palette | Palette

10,0 497x100x238 | SF 43116 27,50 3.438- 1,74 217,- 8 9,00 72 689
11,5 372x115x238 | DF6 43117 29,54 2.685,~ 2,15 195, I 7,27 80 659
11,5 497x115x238 | DF8 43227 30,31 3.789,— 2,08 260,— 8 7,50 60 661
14,5 307x145x238 | DF6,4 42947 40,44 3.111,— 2,81 216~ 13 5,54 72 617
17,5 372x175x238 | DF9 43229 44,83 4.075,- 3,12 284,— 11 5,09 56 702
17,5 497 x175x238 | DF12 42732 41,17 5.146,— 3,04 380,— 8 5,25 42 704
24,0 372x240x238 | DF12 48833 58,80 5.345,— 4,29 390,— 11 3,64 40 688
24,0 497 x240x238 | DF 16 18834 54,36 6.795— 4,17 521,— 8 3,75 30 689

Beachten Sie die aktuellen Energie- und Frachtkostenzuschlage unter
https://www.kellererziegel.de/Energie-und-Frachtkostenzuschlaege
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Zahnziegel — RDK 0,9 kg/dm?, DFK

12 N/mm’

TECHNISCHE DATEN

(ﬂ) MATERIALVERBRAUCH UND ARBEITSZEITRICHTWERTE

Wanddicke [ecm] 10,0 11,5 14,5 17,5 24,0
Format (Dinnformat) SF DF 6 DF 8 DF 6,4 DF9 DF 12 DF 12 DF 16
MaBe Linge x Breite x Hhe [mm] 497x100x | 372x115x | 497x115x | 307x145x | 372x175x | 497 x175x | 372x240x | 497 x 240x
238 238 238 238 238 238 238 238
Bedarf/m? Ziegel [Stk.] 8 11 8 13 11 8 11 8
Bedarf/m? Mortel ca. Werte [I] 9 10 10 13 16 16 22 22
Bedarf/m? Ziegel [Stk.] 80 94 70 90 61 46 45 34
Bedarf/m? Mortel ca. Werte [I] 90 90 90 90 90 90 90 90
Verarbeitungszeit [h/m?] 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4
Verarbeitungszeit [h/m?] 4,0 4,3 3,5 3,5 29 2,3 2.3 2,0

/) WARMESCHUTZWERTE

Einschalige Innenwande beidseitigje 15 mm

Kalkgipsputz

Ziegeltyp Wanddicke [cm] Rohdichteklasse [kg/dm?3] Warmeleitzahl A [W/(mK)] U-Werte [W/(m2K)]
Zahnziegel 11,5 0,9 0,42 1,73
Zahnziegel 14,5 0,9 0,42 1,54
Zahnziegel 17,5 0,9 0,42 1,39
Zahnziegel 24,0 0,9 0,42 114
(=) BRANDSCHUTZ
Wanddicke [cm] 10,0 11,5 14,5 17,5 24,0
Tragende raumabschlieBende Wande F90-A(nichttragend) | F90-Aas<=0,70 F90-Aari<=0,70 F90-Aari<=0,70 F90-Aari<=0,70
Tragende raumabschlieBende Wéande — (10,0) (115) (115) 175 175

Mindestquerschnitt [cm]

Tragende Pfeiler (Ldnge < 1,0 m)

F90-Aas<=0,70

F90-Aas<=0,70

F90-Aai<=0,70

F90-Aai<=0,70

Tragende Pfeiler — Mindestquerschnitt [cm] (11,5) (11,5) (17,5) (24,0)
Mindestpfeilermal Lange [cm] 73,0 73,0 36,5 24,0
Brandwdnde F90-Aa;<=0,70 F90-Aa;<=0,70
Brandwand - Mindestquerschnitt [cm] (17,5) (17,5)
Die Klammerwerte gelten fiir Wande mit beidseitigem Putz nach DIN EN 1996-1-2, 4.2(1).

(¢) SCHALLSCHUTZ NACH DIN 4109-32:2018-01

"/ Bewertete Schalldamm-MaBe R, in dB fiir einschalige, beidseitig verputzte Ziegelwande.
Wanddicke [cm] 10,0 11,5 14,5 17,5 24,0
Rohdichteklasse [kg/dm?] 09 09 0.9 0.9 0.9
Schallddmm-MaR R., [dB] 42,2 43,6 46,1 48,2 51,8

@9 ZULASSIGE MAUERWERKSDRUCKSPANNUNG

Druckfestigkeitsklasse [N/mm?’]

lla

Charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckspannung f, [MN/m?] in Mortelgruppe

llla

12

39

5,0

5,6

6,3
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