| Kennnummer der Lei stungserkl &rung | 41026-F-1
| Zi egel systenme M chael Kellerer GrbH & Co. KG | C €

| Zi egeleistr. 13, D 82281 oerweikertshofen |
2015

1794- CPR-70. 027. 00-771-1

EN 771-1 : 2011

LD- Hochl ochzi eqgel - Kategorie |

182 * 300 * 238 nm

Anwendungsber ei ch: NMauerwerk fir tragendes und nichttragendes geschitztes Mauerwerk

Pl anparalellitat: NPD

G enzabnalRe | Mttelwert [mm: Kl asse Tm
| L: B: -10/+8 H +5
| MaBspanne [nmj: Kl asse Rm
| L: B: 12 H 6
| Ebenheit: NPD
I
I

| For m und Ausbi | dung Zul .Nr. Z-17.1-953/ G uppe 3(EN 1996-1-1)

| Druckfestigkeit (MAN >=10,0 N m?

| Brutto-Trockenrohdi chte (MN 680 kg/ n?

| Abmal3kl asse Dm 655- 700 kg/ n?
| Net t o- Tr ockenr ohdi cht e <=1530 kg/n?

| Var nel ei tf &hi gkeit Landa 10, dry, unit 0,135 WnK (P5)

I
|
I
I
I
| Gehalt an aktiven | 6slichen Sal zen | Klasse SO
I
I
I
I
I

| Brandver hal t en Kl asse Al

| Wasser auf nahne wm NPD

| Wasser danpf dur chl dssi gkeit EN 1745 5/10

| Ver bundf esti gkeit EN 998-2 NPD

| Frost wi der st and NPD ( FO)

|

| Zusat zl i che Herstell erangaben:

| Kur zbezei chnung Bl ock W14
| Druckf esti gkei t skl asse 8

I
I

| Rohdi cht ekl asse | 0,70
I

| Var nel ei t f &hi gkeit Benmessungswert [WnK]| 0,140
I

| Ereiwi I i ge Angaben:

| Arti kel - Nr. | 41026
| War engr uppe |44

| Auf tragsnunmmer / LS-Nr. | 000000 / 000000




Lei st ungser kl &rung

Kennnunmmer der Lei stungserKkl arung 41026-F-1 |
I
1. LD Hochl ochzi egel - Kategorie | 182 * 300 * 238 |
2. Artikel-Nr. 41026 |
3. Anwendungsberei ch: Mauerwerk fir tragendes und nichttragendes |
geschiit zt es Mauer wer k
4. Ziegel systene Mchael Kellerer GrbH & Co. KG |
Ziegel eistr. 13, D 82281 (oerwei kertshofen
5. nicht rel evant |
6. System 2+
7. Die notifizierte Stelle fir die werksei gene Produktionskontrolle |
Nr. CPR/ 1794 hat die Erstinspektion des Herstellwerkes und der |
wer ksei genen Produkti onskontrolle und die |aufende Uberwachung, |
Beurteilung und Bewertung der werksei genen Produktionskontrolle |
durchgef ihrt und die das Zertifikat der Konformtéat der werks-
ei genen Produktionskontrolle ausgestellt. |
8. nicht rel evant |
9. Erklarte Leistung
I
Wesent|iche Merknal e | Leistung | Harnonisierte
I | _Norm I
(Soll) MaRe | Lange/Breitel | 182/300/238 | EN 771-1 |
| Hohe [ I I I
Grenzabnalle | Mttelwert [nm | TmL: B:-10/+8 H: 15 | |
| MaRBspanne [ nmm | RmL: B:12 H. 6 |
Ebenheit der Lagerfl achen [mj | NPD |
Pl anparal el litéat der Lagerflachen [mm | NPD | |
Form und Ausbi | dung | Zul .Nr. Z-17.1-953/ | |
| Gruppe 3(EN 1996-1-1) | |
Druckf esti gkei t | Kategorie | 1 | |
| Mttelwert [NNmm?]| >=10,0 | |
| Bel astungs- | Senkrecht zur Lagerfuge |
| richtung | | |
Ubl i che Feucht edehnung | _NPD | |
Ver bundf estigkeit [N m#] | NPD | EN 998-2 |
Gehalt an aktiven |6slichen Sal zen | Klasse SO | EN 771-1 |
Br andver hal t en | Klasse Al | |
Wasser auf nahne wm | NPD | |
Wasser danpf dur chl assi gkei t | 5/10 | EN 1745
Brut t o- Trocken- | Mttelwert | 680 kg/n? | EN 771-1 |
rohdi chte | AbnaBkl asse | Dm 655-700 kg/ n# | |
Net t o- Tr ocken- | Mttelwert | <=1530 kg/n? | |
rohdi cht e I I I |
War el ei t f &hi gkeit Landa 10, dry, unit | 0,135 WnK (P5) | EN 1745
Fr ost wi der st and | NPD (FO) | EN 771-1 |
Gef &hrli che Substanzen | Nach ZA.3 | |
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

10. Die Leistung des Produkts gemaf3 der Numrern 1 und 2 entspricht

der erklarten Lei stung nach Numrer 9. Verantwortlich fir die
Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
genmall Nurmmer 4.

Unt er zei chnet fir den Hersteller und i m Nanen des Herstell ers von:

M chael Kell erer
Geschaft sfihrer

Cber wei kert shof en, den 01.07.2013

bies G0t

Unt erschrift




